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Kéd: 15003x, 15009x
® Univerzalna nerezova vikuovo izolovani

SK
Mountain (FDH)

BRAND fPasa na nipoje a jedlo.

Dakujeme Vim za zakdpenie produktu Thermos®. Pred pouditim si prosim preéitajte

tento nivod. Po precitani si ho prosim uschovajte pre budiicu referenciu.
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Navod na pousitie

o Otevreni ~

Povolte silku a uziver v smere Sipky podla obrazku.

.

@ Naplnenie nipoja ~
Napliite nipoj do vysky podPa obrizka. Pri
preplneni moze dojst’ k vyliatin nipoja pocas

. . . telo
ut’zhovania uziveru.

vakuum

5 3 S B o 2 vnutorni
Pre dosiahnutie lepsich izolaénych vysledkov ' TENETAN TStV

&preduhrej[e / ochlad’te termosku teplou /

studenou vodou po dobu cca 1 min. (rez)

-
@Uzavletie
@) Uziver utahujte v smere Sipky. Nenaklifajte @) Uzavrite 3ilku otocenim
termosku podas ut'ahovania uziveru, pretoze v smere Sipky podPa
by mohlo déjst’ k vyliatiu ndpoja a opareniu. obrizku.
D

Q

tlacidlo )

ey
I I

na Sipkua

@ Nalievanie nipoja <
@ Oworte zimok @ Sthéte spodni éast @ Nalievajee nipoj
podla obrizku. tlacidla a viecko sa podla obrizku.
Termoska by mala samo otvori
byt’ Vo Zvislej
polohe.

zimok




Snatie / nasadenie tesnenie

-
@Nusﬂdzuir: tesnenie  podla @Nasﬂdmire keytku na otvor pre Gnik
obrizku. Po nasadeni vzduchu podla obrizku.
tesnenia prejdite prstom po
celom obvode tesnenia tak, @) 7y0.00 oniee keythy do deisky v
aby spravne doFahlo

uzivere podla obsizku.

tesnenie

viecko. 1
viecka

Udrzba

#  Pred prvym pouzitim a po kazdom pouziti vzdy termosku vymyte vlaznou vodou a
nechajte dokladne vyschnie’. Skladujee s otvorenfm uziverom.

# Na cistenie mozete pousit’ neutsilny neabrazivny umyvaei prostriedok, bielidlo na
bize kyslika (okiem vonkajsej casti tela rermosky).

» Raz roéne skontrolujte tesnost’ termosky, poptipade vymeiite opotrebované d

nové - pozd kapitolu Nihradné diely.

Riesenie problémov

uzdver je netesny | Uziver nie je dostatoéne utiahnuty, viecko nie je dostatoéne uzavreté,
termoska je preplnend, chyba tesnenie, uziver alebo tesnenia st
opotrebované.

valtorn4 stena #  Vndtornd stena je znedistend - pouzite bielidlo na baze kyslika.

zmenila farbu »  Na viitornej stene su hrdzavé fliacky - sediment po Zelezitej
vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok octu a nechajre 30
min odstat’. Potom dékladne vymyt

> Na vnitornej stene st biele fliacky - ide o sediment vipnika vo
vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok kyseliny cittdnove]
a nechajte 3 hod. pésobit’. Déokladne vymyre.

nedri teplotu Nalievany nipoj nie je dostatoéne tepli / studeny, malé mnoZstvo
i poja nipoja.
#ipach Vniitorna stena termosky & uziveru je znedistend - pozri ast’ tdriba.

smena farby éaju | Stmavnutie éaju nie je na zivady, ide o Standardny jav.

Bezpecnostné pokyny
X Nenechivajte rychlo kaziace sa mipoje ako napr. mlicko v termoske po nadmerne dlha

x

HEXXXXX

dobu, nie je vhodné pre sjtené nipoje, dreft a sypany Caj,

nepouiivajte termosku pokial déjde k poskodeniu vnitorného pliica a nipoj sa

zolaéné viastnoss

dostane medzi

y termos

v ¢ pokial’ termoska strat] svoj

nepouzivat’ ostré predmety, nenechivajte telo termosky vo vode,

nedivajre na rozpilené predmety, nedivajte do mikrovlnnej riry,

nepouzivajte riedidlo, benzin, drdtenku, dstacl prafok,
oleje €1 krémy mozu poskodit” povichovi dpravu tela termosky,

na vonkajiiu cast’ tela termosky nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

nie je uréené pre ded do 3 rokov, v pripade pouZitia vriaceho nipoja nedivajte det'om,

telo termosky s p h apravou y, farba) mnie je vhodné do

umyvacky riadu.

v Poukivajte iba na nipoje.
Specifikicie
Objem: 141/201

Hmortmost: 870 g /1070 g

Rozmery: v

podiatoénej na
95°C, koncova teplota 49°C. Keeps Cold: podiatoén teplota 1°C,

850 g / 1050 g bez popruhu
fka — 26 cm / 33 cm

priemer — 11,5 cm

priemer cez drzadlo — 13 em

n je udivany v hodinich. Meria sa doba, poéas ktorej se zmeni teplota napoja z
sncovi hodnoty, pricom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot podatocna teplota
sncovi teplota 13°C.

Nihradné diely

U

ziver a tesnenia si apotrebovatelné diely - cca Ix za rok skontrolujte, ¢ nie s diely

opotrebované a pripadne ich vymeiite za nové.

Nihradné diely: 1) uzdver vritane tesnenia a keytky (Ko

: 158030)
2) sada tesnent a krytka (Kod: 158031)

3) vodtorna silka (Kaod: 158032)

4) vonkajsia flka (Kod: 158033)

Nihradné diely si mozete objednat’ na wwwithermos.sk alebo u svojho predajeu.

Kontakt

Vyhradné zastipenie pre SR:
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382-226-

Nisen s.t.o. Web: www.thermos.sk

U Hiebéinee 2536, 30701 Pisck, Ceska rep.  Email: info@thermos.sk
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